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1. 适用范围

    本技术手册仅适用于智能安全管理器JXF1103，以下为常规型产品参数，如有特殊

需求可定制。

2. 产品说明

2.1设备主要由正泰元器件组成，配备自主研发的智能控制器，安装环境传感器，收集数据

分析环境来做出相应的动作；

2.2此设备智能模式时可设置高温报警及自动断电，可设置温度启动，编程空调及风机单独

启动达到节能减排的效果。

2.3产品可直接在显示器页面查看运行状态，可对设备进行强制启动及强制关闭。

2.4产品可直接对接本品牌的时序器进行联动，只需后台开启对接功能即可，无需编程。

2.5产品图片

外
视
图

内
视
图
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3.产品技术参数

设备
技术
参数

尺寸(长*宽*厚) 370*480*140mm

安装环境 室内

输入电压(交流) 280V（三相五芯）

最大功率 20KW

输入空开 4P40A（高度集成﹑自动上电含防雷漏保）

输出空开 2P40A*3路

控制电路 1路

不受控电路 1P16A*1路

维修插座 1路

按键 1个（强制启动﹑强制关闭﹑智能切换）

运行指示灯 1个

按键指示灯 1个

显示器 电容触控   4.3寸

RJ45 1路（外网接入）

485接口 3路（显示器1路﹑空开数据传输1路﹑中控对接1路）

温湿度传感器 1个

烟雾传感器 1个

工作温度范围 -10 至 40℃

空开功率设置 1A-64A

故障报警及查看 过压﹑过流﹑短路﹑漏电﹑雷击

显示器查看

8路电路状态﹑用电量﹑总功率﹑漏电值

温度﹑湿度﹑烟雾﹑三相电流及数据电压﹑

项目名称

系统
控制
参数

使用寿命 50000小时

系统升级 1年1次（远程升级）

控制方式 小程序

时间设置 星期   时间24小时

温度保护设置 高温自动保护

温度启动设置 可设置单独电路温度启动及关闭

烟雾保护设置 可设置单独电路关闭或报警

远程分享 可分享多人共同控制

启动方式 手动自动切换

启动状态 实时反馈设备8-80路启闭状态

远程查看数据

三相电流及数据电压

用电量﹑总功率﹑漏电值

温度﹑湿度﹑烟雾

日志 实时查看设备登录及设备设置变化状态

小程序主页面 显示设备序列号
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4.产品使用示意图

6.产品接线图
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7.安装示意图

备注：配电箱安装离地1500mm以上

备注：配电箱安装离地1500mm以上
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